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BESTAAND DWARSPROFIEL  4-4sch:1/50

ONTWORPEN DWARSPROFIEL  4-4sch:1/50
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grijze betonstraatstenen 220/220/80
legbed: 3cm

schraal beton fundering : 15cm

trottoirband type ID2
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te behouden bestaande toestand

langsgoot

stad Veurne stad Veurne

waterleiding pvcØ315mm

Belgacom
76p
2xPE-HDØ50
6 optische vezelskabels Veurne-De Panne

zone bestaande nutsleidingen

ONTWORPEN DWARSPROFIEL  tussen OOSTHOEKSTRAAT en KOKSIJDESTRAATsch:1/50
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BESTAAND DWARSPROFIEL  tussen OOSTHOEKSTRAAT en KOKSIJDESTRAATsch:1/50

7.08 1.501.50 ±0.86±0.86 veranderlijkverandelijkverandelijk veranderlijk

waterleiding pvcØ315mm

Belgacom
76p
2xPE-HDØ50
6 optische vezelskabels Veurne-De Panne

Belgacom
-coaxiale kabel
De Panne-Brussel
-draaggolfkabels+junctiekabel
Ieper-De Panne

Belgacom
Inter IL201/2
Gent-De Panne II

elek

zone bestaande nutsleidingen zone bestaande nutsleidingen

rooilijnbreedte 26.00m

weggoot in 3 rijen
grijze betonstraatstenen:
220/110/100
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7.04 1.541.50 ±0.86±0.86 veranderlijkverandelijk

zone bestaande nutsleidingen zone bestaande nutsleidingen

rooilijnbreedte 26.00m
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profileren zoomweg

min.1.00mmin.1.00m

4/4

riettegel 1250/1000/150
geotextiel

drainerend
zandcement:15cm

eiken kantplank
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ronde palen type III
as op as om de 1.00m
lengte 2.50m

profileren sloot+oeververdediging

plaatsen afsluitpaaltjes
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wegdeksysteem met hoge wrijvingingskarakteristiek
op basis van epoxy vlgs.VI-4.6.-kleur rood
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weggoot type IIE2

langsgoot

zie detail 10 zie detail 11

beton vlgs. IX-3

PSC-plaat (dikte:10mm) PUR-voegvulling

grijze betonstraatstenen:
220/220/80

legbed: 3cm

schraal beton: 15cm

DETAIL 10sch:1/10

kws-toplaag AB-4D: 3cm
kws-onderlaag type APO-A: 6cm

langsgoot

0.15

0.
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0.35

bestaande wegkoffer

0.01

0.20

trottoirband IB

weggoot in 3 rijen grijze betonstraatstenen:220/110/100

cementmortelbed 1à2 cm

DETAIL 11sch:1/10

bestaande kws-verharding

0.
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grijze betonstraatstenen 220/110/100

legbed: 3cm

schraal beton fundering: 22cm 
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met reflectoren
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MEUBELEN

VANDERMEEREN
Interieur

0.15

profileren zoomweg

1.00

kws-toplaag AB-4D: 3cm
kws-onderlaag type APO-A: 6cm
steenslagfundering 5-4.2: 20cm
onderfundering type I: 15cm
geotextiel

kws-toplaag AB-4D: 3cm
kws-onderlaag type APO-A: 6cm
steenslagfundering 5-4.2: 20cm
onderfundering type I: 15cm
geotextiel

zie detail 4

kws-toplaag AB-4D: 3cm
kws-onderlaag type APO-A: 6cm
steenslagfundering 5-4.2: 20cm
onderfundering type I: 15cm
geotextiel

detail uitstroom straatkolk in gracht
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zie profiel 4-4

kws-toplaag AB-4D: 3cm
kws-onderlaag type APO-A: 6cm
steenslagfundering 5-4.4: 26cm
onderfundering type I: 15cm

grijze betonstraatstenen 220/110/100
legbed: 3cm

schraal beton fundering : 22cm

steenslagfundering 5-4.4: 26cm

onderfundering type I: 15cm
onderfundering type I: 15cm

affrezen kws-toplaag 4cm + plaatsen
kws-toplaag type SMA-C2: 4cm

affrezen kws-toplaag 4cm + plaatsen
kws-toplaag type SMA-C2: 4cm

peil bestaande toestand
= peil ontworpen toestand

peil bestaande toestand
= peil ontworpen toestand

peil bestaande toestand
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kws-toplaag type SMA-C2: 4cm
kws-funderingslaag type APO-A: 6cm
kws-funderingslaag type APO-A: 6cm
steenslagfunderingtype 5-4.4: 30cm
onderfundering type II: 20cm

Ø160 straatkolk >

detail uitstroom straatkolk in gracht

0.50

versterking van de talud met beton vlg. 9-3 d:10cm
breedte 1.00m
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DE PANNEGEZIEN  EN  GOEDGEKEURD  DOOR  DE  GEMEENTERAAD  VAN 
IN  ZITTING  VAN :

KENMERKNR DATUM

bestandsnaam

ontwerptekenaar

aantal  plans

dossier  nr.

projectleider

plannummer

schaal

WEST-VLAANDEREN

PROVINCIE

tel.  058/ 53 30 30 

8670 Koksijde
Zeelaan 44

tel.  058/ 33 05 00

8630  Veurne
Grote Markt 27

tel.  058/ 42 16 16

8660  De Panne
Zeelaan  21

Burgemeester

KOKSIJDEGEZIEN  EN  GOEDGEKEURD  DOOR  DE  GEMEENTERAAD  VAN 
IN  ZITTING  VAN :

Algemeen directeur
J. Stekelorum

Burgemeester
M.Vanden Bussche

VEURNEGEZIEN  EN  GOEDGEKEURD  DOOR  DE  GEMEENTERAAD  VAN 
IN  ZITTING  VAN :

Algemeen directeur
J. Jonckheere

Burgemeester
P. Roose

tel.  058/533 833
8670  Koksijde
Doornpannestraat  1

Wegen  en  Verkeer  West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlant

e-mail: wegen.westvlaanderen@mow.vlaanderen.be

Koning Albert I - laan 1/2 bus 82, 8200 Brugge
Tel. 050 24 80 00
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AGENTSCHAP  WEGEN EN VERKEER
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AANLEG FIETSPADEN LANGS N35 

tussen De Panne-Koksijde-Veurne

Grondplan 4 N35

12 26

1222w 1/500

H. Verhaeghe B. Broucke

1222w_u_grondplan_3.dwg

12/02/2021 Indienen definitief ontwerp
1 18/05/2021 Aanbesteding
2 08/02/2022 Aanpassing riolering tss Rv22 en Rv26
3 22/02/2022 Aanpassing thv Rd8, Dd10 + intekenen PU12

PANNEKALSIJDE tussen Oosthoekstraat en Kloeffestraat
PANNESTRAAT tussen Kloeffestraat en Koksijdestraat

afsluitpaal

ontworpen sloot

ontworpen rooilijn

grijze gefigueerde beton

beplantingsvak

ontworpen riolering

gazon

grijze betonstraatstenen 220/110/100

grijze betonstraatstenen 220/220/80
prefab trottoirband type ID2

prefab trottoirband type IE - IB

weggoot 
zwarte betonstraatstenen 220/110/100

hoogstam

kws-verharding

bloembollen

wegschaven kws-toplaag 4cm +
plaatsen nieuwe toplaag SMA-C2: 4cm

prefab trottoirband type IC1

grasbetontegel 600/400/120 opgevuld met teelaarde vermengd met graszaad
legbed: 5cm

onderfundering type II: 20cm
steenslagfundering vlg. 5-4.2.: 30cm - omhuld met geotextiel

trottoirband type ID2

0.10

0.
17

0.10

bovenzijde met groeven

Detail verharding in grasbetontegels
thv de pompputten sch:1/20

geotextiel

PLANTENLIJST

= nummer boomsoort +(aantal)

= nummer plantsoort +(aantal per plantvak)

445(1)

443(300)

zie plantenlijst

zie plantenlijst

PLAN 7

kadaster

gemeentegrens nieuwe rooilijn

wegdeksysteem met hoge
wrijvingingskarakteristiek
op basis van epoxy vlgs.VI-4.6.-kleur rood

Plant
num

Benaming plant Plantmaat Stuks/m²(m) stuks De
Panne stuks Koksijde stuks Veurne

Totaal
stuks

Noot

Hoogstammen

383 Ulmus 'Columella' drkl 14/16 stuk 6 0 23 29

87 Salix alba bw 12/14 stuk 24 95 101 220 (vrije uitgroei)

445 Tilia platyphyllos drkl 20/25 stuk 0 1 0 1

442 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' drkl 14/16 stuk 3 0 0 3

Hagen

443 Ulmus minor bw 60-80 12 stuk/m² 1668 336 16200 18204

Bladverliezende heesters

341 Salix rosmarinifolia kl 60/80 1 stuk/m² 0 0 360 360

Bladhoudende heesters

376 Hedera helix 'Arborescens' co 40-50 2,5 stuk/m² 0 0 135 135

Bloembollen

416 Narcissus 'Ice Folies' 15/17 27/m² 22699 0 0 22699

Water- en oeverplanten

bestaande rietstekken herbruiken voor nieuwe gracht
of specifiek aangeduide zones op plan


