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ONTWORPEN DWARSPROFIEL t.h.v. woning nr. 209
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weggoot in 3 rijen
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kws-toplaag AB-4D: 3cm
kws-onderlaag type AB-3A: 6cm
steenslagfundering 5-4.4: 26cm
onderfundering type II: 20cm
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weggoot in 3 rijen grijze betonstraatstenen:220/110/100
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kws-onderlaag type APO-A: 6cm
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zonder opstand - zie detail
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rode betonstraatstenen 220/110/100
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schraal beton fundering : 15cm

dwarsprofiel fietspad thv voorlopige rotonde N8
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manoeuvreerruimte voor vrachtwagens - verbod parkeren

Signalistatie sporen
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detail uitstroom straatkolk in gracht
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versterking van de talud met beton vlg. 9-3 d:10cm
breedte 1.00m
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12/02/2021 Indienen definitief ontwerp
1 18/05/2021 Aanbesteding
3 22/02/2023 Aanpassing thv Rd8, Dd10 + intekenen PU12
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Liggingsplan

PLAN
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PLAN 3 PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6

PANNESTRAAT tussen Spoorweg en Polderweg

afsluitpaal

ontworpen sloot

ontworpen rooilijn

grijze gefigueerde beton

beplantingsvak

ontworpen riolering

gazon

grijze betonstraatstenen 220/110/100

grijze betonstraatstenen 220/220/80
prefab trottoirband type ID2

prefab trottoirband type IE - IB

weggoot 
zwarte betonstraatstenen 220/110/100

hoogstam

kws-verharding

bloembollen

wegschaven kws-toplaag 4cm +
plaatsen nieuwe toplaag SMA-C2: 4cm

prefab trottoirband type IC1

PLANTENLIJST

= nummer boomsoort +(aantal)

= nummer plantsoort +(aantal per plantvak)

445(1)

443(300)

zie plantenlijst

zie plantenlijst

PLAN 7

kadaster

gemeentegrens nieuwe rooilijn

wegdeksysteem met hoge
wrijvingingskarakteristiek
op basis van epoxy vlgs.VI-4.6.-kleur rood

Plant
num

Benaming plant Plantmaat Stuks/m²(m) stuks De
Panne stuks Koksijde stuks Veurne

Totaal
stuks

Noot

Hoogstammen

383 Ulmus 'Columella' drkl 14/16 stuk 6 0 23 29

87 Salix alba bw 12/14 stuk 24 95 101 220 (vrije uitgroei)

445 Tilia platyphyllos drkl 20/25 stuk 0 1 0 1

442 Fraxinus excelsior 'Diversifolia' drkl 14/16 stuk 3 0 0 3

Hagen

443 Ulmus minor bw 60-80 12 stuk/m² 1668 336 16200 18204

Bladverliezende heesters

341 Salix rosmarinifolia kl 60/80 1 stuk/m² 0 0 360 360

Bladhoudende heesters

376 Hedera helix 'Arborescens' co 40-50 2,5 stuk/m² 0 0 135 135

Bloembollen

416 Narcissus 'Ice Folies' 15/17 27/m² 22699 0 0 22699

Water- en oeverplanten

bestaande rietstekken herbruiken voor nieuwe gracht
of specifiek aangeduide zones op plan


