
Herinrichting Aarschotsesteenweg (N19)  
in Wezemaal

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de 
Aarschotsesteenweg (N19) in Wezemaal over een afstand van vier kilometer tussen de 
rotonde met de Steenweg op Holsbeek (N229) en de gemeentegrens met Aarschot.  
Het project zal in twee grote fases worden uitgevoerd. Eerst zal het westelijke gedeelte van 
de Aarschotsesteenweg worden aangepakt, van aan de rotonde met de N229, tot aan de 
grens van de bebouwde kom voorbij het centrum van Wezemaal. Voor het verdere oostelijke 
gedeelte van de herinrichting, tot aan de gemeentegrens met Aarschot, zal eerst het 
rioleringsontwerp in detail worden uitgewerkt.

De ontwerpplannen voor de herinrichting van de Aarschotsesteenweg werden  
in het voorjaar van 2019 goedgekeurd door de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC),  
waarin ook de gemeente Rotselaar en het Agentschap Wegen en Verkeer zetelden.
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Een veiligere Aarschotsesteenweg  
voor alle weggebruikers

Zes uitgangspunten voor de ontwerpplannen

1     Fietsveiligheid en comfort vergroten
•	 Aarschotsesteenweg als belangrijke fietsverbinding

•	 Aangepaste fietspaden over volledige lengte projectzone 

2     Comfortabele voetpaden en veilige oversteekplaatsen
•	 Zichtbaarheid zwakke weggebruikers verhogen

•	 Oversteekbaarheid steenweg verbeteren 

3     Leesbaarheid van de weg vergroten
•	 Rijweg versmallen

•	 ‘Poorteffecten’ om snelheid autoverkeer te verlagen 

4     Verbeterde infrastructuur voor openbaar vervoer
•	 Beter uitgeruste bushaltes

•	 Voorrang busverkeer op bepaalde plaatsen 

5     Gestructureerd en reglementair parkeren
•	 Parkeerdruk op openbaar domein verminderen

•	 Herstructureren van parkeeroppervlakte langs steenweg 

6     Groenvoorziening
•	 Aangenamere omgeving om te wonen

•	 Bomen, groene bermen en andere groenelementen langs de steenweg
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Tussen rotonde en Montfortcollege

•	 Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden (2m breed)

•	 Groenstrook tussen fietspad en rijbaan

•	 Voetpad (1,50m breed) aan noordzijde weg

•	 Snelheidsregime van 50km/u

Herstructurering  
parkeerplaatsen aan  
handelszone rotonde

In heraangelegde toestand:

•	 34 parkeerplaatsen  
op privaat domein

•	 9 langsparkeerplaatsen 
op openbaar domein

Dwarsprofiel

Het heraanleggen van de rotonde maakt deel uit 
van het project Steenweg op Holsbeek (N229)
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Een verkeersveilige schoolomgeving

•	 Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden (2m breed)

•	 Groenstrook tussen fietspad en rijbaan

•	 Aanleg middenberm en twee fietsoversteken

•	 Afslagstrook richting Montfortcollege voor autoverkeer

•	 Snelheidsregime van 50km/u
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Tussen het Montfortcollege en de grens met de bebouwde kom

•	 Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden (2m breed)

•	 Groenstrook met bomen tussen fietspad en rijbaan

•	 Inritten naar woningen in betonstraatstenen

•	 Snelheidsregime van 50km/u
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Van aan de grens met de bebouwde kom tot centrum Wezemaal

•	 Aanliggende verhoogde enkelrichtingsfietspaden (1,75m breed)

•	 Parkeervak/groenvak tussen fietspad en voetpad

•	 Poorteffect: asverschuiving in de rijweg en de middenberm om snelheid te verlagen

•	 Snelheidsregime van 50km/u



Een veilige en aangename schoolomgeving

•	 Permanente zone 30km/u

•	 Fiets- en voetgangersoversteek en aparte fiets- en voetpaden

•	 Kiss-and-ridezone in beide rijrichtingen

•	 Bushaltes met verhoogde perrons

•	 Rijweg in beton, voetgangerszone in natuursteen

Centrumgebied Wezemaal 
schoolomgeving De Rank
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Herinrichting  
schoolplein De Rank

In heraangelegde toestand:

•	 Parkeerplaatsen voor 
onderwijzend personeel

•	 Groene zones en 
zitbanken



Centrumgebied Wezemaal
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Beschermd dorpsgezicht

De dorpskern van Wezemaal en haar smalle karakter zijn als dorpsgezicht beschermd bij ministerieel besluit 
van 2 april 1982 omwille van de historische en artistieke waarde van verschillende monumenten (Sint-
Martinuskerk, pastorijsite) en de kenmerkende omgeving: de huizen, resten van oude basisbebouwing langs 
de Kerkstraat, Aarschotsesteenweg, Holsbeeksebaan en Steenweg op Nieuwrode. Bij het uittekenen van het 
ontwerp werd hier dan ook veel aandacht aan besteed. Desondanks is het voor de goede uitvoering van het 
project noodzakelijk dat er in het centrum een aantal woningen onteigend worden.

Centrum Wezemaal na herinrichting

•	 Permanente zone 30km/u

•	 Fietssuggestiestroken ten oosten van Langestraat  
 fietsers op rijweg

•	 Aparte voetpaden

Lussensysteem voor vlotte 
doorstroming verkeer centrum

•	 Steenweg op Nieuwrode:  
inrijdend verkeer

•	 Kerkstraat: uitrijdend verkeer

   Opheffen lichtengeregeld 
kruispunt aan Steenweg  
op Nieuwrode



Oostelijk overgangsgebied  
binnen bebouwde kom 
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Van aan centrum Wezemaal tot grens met de bebouwde kom

•	 Aanliggende verhoogde enkelrichtingsfietspaden (1,75m breed)

•	 Bus halteert op de rijbaan

•	 Vanaf de Kerzestraat enkel voetpad aan noordzijde Aarschotsesteenweg

•	 Snelheidsregime van 50km/u

Dwarsprofiel



Oostelijk overgangsgebied  
buiten bebouwde kom 
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Van aan de grens met de bebouwde kom 
tot de grens met Aarschot

•	 Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden (2m breed)

•	 Poorteffect met doseerlicht op grens bebouwde kom om verkeer vanuit Aarschot  
gedoseerd het centrum in te laten rijden

•	 Aparte busbaan (350m lang) komende van Aarschot tot aan poort met doseerlicht

•	 Regenwatergrachten (wadi’s)

•	 Snelheidsregime van 70km/u

Dwarsprofiel



Drie projecten voor de gewestwegen  
in Rotselaar: een overzicht

Steenweg op Holsbeek (N229):  
uitvoering in 2022-2023
Het eerste project dat de komende jaren uitgevoerd 
zal worden, is de herinrichting van de Steenweg op 
Holsbeek (N229). Voor de uitvoering van dat project is 
momenteel budget voorzien in de periode 2022-2023. 
Er komen gescheiden fietspaden op het volledige tracé 
tussen de op- en afritten van de E314 en de rotonde 
met de Aarschotsesteenweg en ook ingrepen om het 
autoverkeer aan de rotonde en de toegang naar het 
Wingepark vlotter te laten verlopen. 

Aarschotsesteenweg (N19): uitvoering 
vanaf 2024 (volgens huidige planning)
Het volgende project dat in uitvoering zal gaan, is dat 
van de Aarschotsesteenweg (N19) tussen de rotonde 
met de Steenweg op Holsbeek en de gemeentegrens 
met Aarschot, een stuk van ongeveer vier km lang. Het 
gemeentebestuur en Wegen en Verkeer keurden in het 
voorjaar van 2019 het ontwerp van de herinrichting 
goed. De Aarschotsesteenweg zal in twee fasen 
aangepakt worden. In een eerste fase zal Wegen en 
Verkeer het stuk herinrichten van aan de rotonde met 
de Steenweg op Holsbeek tot en met het centrum 
van Wezemaal. De volgende fase, het stuk tussen de 
bebouwde kom in Wezemaal en de grens met Aarschot, 
zal apart heringericht worden, omdat er bijkomend 
studiewerk moet gebeuren voor het ontwerp van  
de riolering.

Stationsstraat en Provinciebaan (N229): 
nog geen timing voor start werken
Ten slotte is er nog het project van de Stationsstraat 
en de Provinciebaan (N229). Net zoals bij de 
Aarschotsesteenweg gaat het hier over een lang tracé, 
van ongeveer vijf km lang. In de periode 2018-2019 
werd een ontwerp getekend voor twee stukken van die 
verkeersas: (1) het stuk van de Stationsstraat tussen het 
kruispunt van de Astridstraat/Drielindenstraat en dat 
van de Torenstraat/Rodenbachlaan, en (2) het stuk van 
de Provinciebaan (N229) tussen de Kapelstraat en de 
Haachtsesteenweg.

Over twee stukken was nog geen consensus toen 
in 2018-2019 het ontwerp werd getekend. Het gaat 
over de tussenliggende stukken van het hierboven 
beschreven tracé, (1) het stuk van de rotonde met 
de Aarschotsesteenweg tot het kruispunt van de 
Astridstraat/Drielindenstraat en (2) het stuk van het 
kruispunt van de Torenstraat/Rodenbachlaan tot het 
kruispunt van de Kapelstraat. Voor het deel tussen 
de Torenstraat/Rodenbachlaan en de Kapelstraat is 
beslist om in 2020 toch al een voorontwerp uit te 
werken. Dat is nodig zodat het gemeentebestuur en 
geïnteresseerde projectontwikkelaars de komende 
jaren rekening kunnen houden met de plannen van 
Wegen en Verkeer voor de gewestweg, terwijl ze hun 
herinrichtings- en bouwprojecten voorbereiden.
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Timing en planning

Goedkeuring ontwerpplannen herinrichting 
door Regionale Mobiliteitscommissie

Uitvoering project 
vanaf 2024  

(volgens huidige planning)

Doorlopen onteigeningsprocedures

Algemeen informatiemoment bevolking

2019 

december 2019 

2020-2022

Uitwerking technisch dossier  
en aanvraag vergunningen 

2020-2023



Blijf op de hoogte

Surf naar www.wegenenverkeer.be/ 
aarschotsesteenweg-wezemaal

Contacteer ons met algemene vragen via

•	 www.wegenenverkeer.be/contactformulier

•	 016/66.57.50


