
Welkom op de infomarkt! 

De veiligheid en het comfort verhogen voor alle weggebruikers: dat is wat 
de heraanleg van de N446 in Waasmunster, Dendermonde en Hamme vooropstelt. 
Om u te informeren over die heraanleg, organiseren we vandaag deze infomarkt.

Wie zijn wij?
• Het Agentschap Wegen en Verkeer
beheert de Vlaamse gewest-, 
autosnelwegen en fi etspaden. 
Elke dag werken wij aan een betere 
mobiliteit. En dat doen we samen 
met verschillende partners.

•  De gemeenten Waasmunster, 
Hamme en Dendermonde fi nancieren 
de voetpaden , openbare verlichting 
en lokale wegen en prefi nancieren 
de fi etspaden.

• Aquafi n legt gescheiden riolering aan.

Wat ziet u vandaag?
• Op de infopanelen bekijkt u het ontwerp 
van de toekomstige Belselelaan en 
Abdij Van Roosenberglaan.

• We geven meer informatie over 
de hinder en omleidingen tijdens 
de volgende fases van de werken.

• Ook het ontwerp van de Durmebrug
wordt toegelicht, samen met 
de volgende stappen.

Alles wat we vandaag tonen, verschijnt 
achteraf ook op de website.

Vragen of opmerkingen? Spreek zeker 
een van onze medewerkers aan.



Onze doelstellingen

Langs de N446 kan de veiligheid en het comfort voor de fi etsers een stuk beter. 
Het verkeer op de weg verloopt ook niet altijd even vlot. Daarom voeren we 
een aantal belangrijke aanpassingen door.

Veilig voor alle weggebruikers
• We leggen veilige en comfortabele 
fi etspaden aan: zo fi etst u vlot tussen 
Waasmunster en Hamme.

• Met toegankelijke bushaltes zorgen we 
ervoor dat iedereen de bus kan nemen.

• De verkeerssituatie op de kruispunten 
met de Hoogstraat en de Abdij van 
Roosenberglaan wordt verbeterd. 
Zo kan het autoverkeer hier vlot 
voorbij, terwijl fi etsers hier ook veilig 
kunnen fi etsen.

Aangename omgeving
• De fi etspaden worden comfortabel en 
waar mogelijk vrijliggend aangelegd.

• Aquafi n legt gescheiden rioleringsstelsel
aan: zo worden afval- en regenwater 
apart afgevoerd. En dat is beter voor 
mens én milieu.

• De bestaande grachten langs de N446 
worden opgewaardeerd.



Het project in  verschilllende fases

Om de werken vlot te laten verlopen, voeren we de werken in  verschilllende 
fases uit. Zo beperken we de hinder ook voor de buurt. 
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Op deze infomarkt tonen we 
meer gedetailleerde informatie 
over fase 4 , fase N en fase 5.

Fase 3 startte in 
augustus 2023 op.

De werken in fase 1 en fase 2 
zijn al volledig achter de rug. 
Hier rijdt het verkeer al 
over de nieuwe Zogsebaan 
en Heirbaan.



Het ontwerp in detail
Abdij van Roosenberglaan en nieuwe rotonde (fase 4)

Vlotter verkeer dankzij rotonde
• Op de kruising van de Abdij van 
Roosenberglaan met de Pontravelaan 
en Dam komt een rotonde.

• De Kerkstraat en het fi etspad naar 
de begraafplaats wordt ook op 
de rotonde aangesloten.

• De rotonde is groot, omdat ze op 
een route voor uitzonderlijk 
vervoer ligt.

• Midden op de rotonde komt er 
een wadi met groene beplanting.
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Wat is een wadi? 
Een wadi is een systeem waarbij een kleine , onverharde helling 
gemaakt wordt om regenwater op te vangen. Het opgevangen 
water infi ltreert in de bodem en gaat zo de verdroging van 
de bodem tegen. Bij hevige regenval helpt een wadi om de vele 
regen goed op te vangen. Het systeem draagt ook bij aan 
de zuivering van het water. Het woord wadi verwijst naar 
het Arabische woord voor een vaak droogstaande rivierdal. 
Het staat ook voor Water Afvoer Drainage Infi ltratie.



Het ontwerp in detail
Abdij van Roosenberglaan (fase 4)

Veilig en comfortabel naar 
‘De Meermin’ fi etsen
• Om te vermijden dat fi etsers moeten 
oversteken, is het fi etspad van 
de Hoogstraat tot vrijetijdscentrum 
‘De Meermin’ dubbelrichting.

• Na het fi etspad naar het vrijetijdscentrum 
wordt het fi etspad terug enkelrichting.

• Na de toegangsweg naar het 
vrijetijdscentrum verandert het fi etspad 
opnieuw in een dubbelrichtingsfi etspad. 
Zo kunnen fi etsers uit Waasmunster 
en Hamme naar ‘De Meermin’ fi etsen 
zonder de weg over te steken.
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Het ontwerp in detail
Belselestraat en kruispunt met Hoogstraat (fase 5)

Veiligere Hoogstraat
• De Hoogstraat wordt dubbelrichting 
tot aan de Sint-Franciscusstraat. Zo kan 
autoverkeer vanuit Belsele en Hamme 
de Hoogstraat inrijden om de Sint-
Franciscusschool te bereiken.

• Op de hoek met de Sint-Franciscusstraat 
komt er een verkeerslicht. Zo verloopt 
het verkeer hier veiliger.

Vierkant groen voor fi etsers
• Op het kruispunt passen we 
de lichtenregeling voor fi etsers aan 
naar ‘vierkant groen’.

• Zo hebben alle fi etsers op alle takken 
van het kruispunt gelijktijdig groen
en komen ze niet in confl ict met 
gemotoriseerd verkeer.

Comfortabel de bus opstappen
• De bus stopt in de toekomst niet meer 
op de rijweg.

• De bushaltes worden verhoogd aangelegd, 
zodat alle reizigers vlot de bus kunnen 
op- en afstappen.

• Het fi etspad loopt achter de bushalte
door. Fietsers komen zo niet in confl ict 
met afstappende reizigers.
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Het ontwerp in detail
Belselestraat (fase 5)

Veiligere snelheid
• Op de Belselestraat, ter hoogte 
van de Acacialaan, komt er een 
verkeersgeleider. Die geleider zorgt ervoor 
dat het verkeer bij het binnenrijden 
van de bebouwde kom vertraagt. 

• Fietsers en voetgangers kunnen er veilig 
oversteken in twee keer in plaats van 
de rijweg in één keer over te steken.

Comfortabel fi etsen
• In de richting van Hamme wordt 
het fi etspad verhoogd aangelegd.

• In de andere richting wordt het fi etspad 
van de rijweg gescheiden door 
parkeerstroken afgewisseld met bomen.

Veilig naar centrum Waasmunster
• Van de Hoogstraat tot de Molenstraat 
komt er een dubbelrichtingsfi etspad
aan de zijde van de bebouwing.

• Wie naar het centrum of de scholen in 
Waasmunster fi etst, moet zo de weg 
niet oversteken om naar de Hoogstraat 
te rijden.
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De huidige Durmebrug is niet veilig genoeg voor fi etsers en voetgangers. 
Daarnaast is de brug ook verouderd: de brug moet dus vervangen worden.

Het ontwerp in detail
Durmebrug

Timing van werken
De Durmebrug ligt in waardevol natuurgebied. Daarom moest de impact van 
de aanleg van de nieuwe brug onderzocht worden. Dat gebeurt met een project-MER
(milieueffectenrapport). In het kader daarvan wordt de omgevingsvergunning 
dit voorjaar aangevraagd, waar een openbaar onderzoek aan gekoppeld wordt. 
Als alles vlot verloopt, kunnen de werken aanbesteed worden in het najaar van 2024. 
De werken kunnen het jaar erop, in 2025, dan starten.

 Doelstellingen
•  Meer ruimte voor fi etsers

•  Meer ruimte voor water en natuur

•  Meer comfort voor alle weggebruikers



Locatie van de brug
• De nieuwe Durmebrug wordt ten oosten
van de bestaande brug aangelegd.

• Zo wordt de natuur rondom de brug 
gespaard én kan het verkeer tijdens 
de werken erover blijven rijden.

 Indeling van de brug
• De fi etspaden  worden aan de buitenzijde 
van het vakwerk geplaatst. 

•  De fi etspaden worden 2 meter breed.

Het ontwerp in detail
Durmebrug

 Structuur van de brug
•  De landhoofden worden buiten 
de rivier geplaatst: de Durme krijgt zo 
meer ruimte en de overspanning van 
de brug wordt groter.

•  Het wordt een stalen vakwerkbrug. 
Zo’n brug kan met minimaal ruimtegebruik 
zo’n overspanning aan en houdt de impact 
op de omgeving zo klein mogelijk.
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Het ontwerp in detail
Durmebrug

Dit toekomstbeeld toont dat de landhoofden verder op de oever zijn 
geplaatst. De jaagpaden l angs de Durme lopen hier onder de brug door.

Op dit toekomstbeeld ziet u hoe u in de toekomst over de brug fi etst. 
De brug ligt ten oosten van de bestaande brug.



Fasering van de werken
Fase 3

Fase 3A Fase 3C

Fase 3B

Heirbaan, van Vossestraat tot Ardoystraat, 
inclusief kruispunt met Ardoystraat

• Deze werken duren nog tot eind 
april 2024.

Durmebrug, tussen Rodendries en brug 
over Durme, inclusief kruispunt met 
Rodendries en rotonde op Pontravelaan

• Deze werken starten begin mei 2024 
op. Deze werken duren tot het zomers 
bouwverlof van 2024.

Durmebrug, van Ardoystraat tot Rodendries, 
inclusief kruispunt met Ardoystraat

• Deze werken lopen nog tot eind 
april 2024.
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Fasering van de werken
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Fase N

De aannemer werkt op de Abdij van 
Roosenberglaan tussen de Hoogstraat 
en Pontravelaan.

• De werken starten op 4 maart 2024. 
Als alles vlot verloopt, zijn de werken van 
fase 4 tegen eind augustus achter de rug.

De aannemer werkt  op de Abdij van 
Roosenberglaan tussen de Hoogstraat 
en de Acacialaan.

• Deze werken starten  begin augustus
2024 en duren tot eind 2024.

• Het kruispunt van de Hoogstraat en 
Belselestraat wordt in een aparte fase
aangepakt. De timing hiervan wordt 
later gecommuniceerd.

De aannemer voert nutswerken uit in 
de bermen en op de voetpaden van de Abdij 
van Roosenberglaan en de Belselelaan. 

• Deze werken starten op 12 februari
en duren tot juni 2024.

Fase  4, N en 5



Hinder van  12 februari  tot  midden april

Voetgangers 
en fi etsers

Er wordt een veilige corridor langs 
de werfzone afgezet. Hier kunnen fi etsers 
en voetgangers zich veilig verplaatsen.

Gemotoriseerd 
verkeer

Er worden tijdelijke verkeerslichten aan het 
begin en einde van de werfzone geplaatst. 
Zo rijdt gemotoriseerd verkeer beurtelings 
voorbij de werfzone.

De zone waar er 
gewerkt wordt 
bedraagt zo’n 
30 meter, en 
schuift naarmate 
de vorderingen van 
de werken, mee op. 
Dat wil zeggen 
dat de zone waar
de tijdelijke 
verkeerslichten en 
de fi etscorridor 
staan, ook mee 
opschuift.
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Beperkte hinder tijdens huisaansluitingen
Van midden april tot eind juni werken de nutsmaatschappijen aan de 
huisaansluitingen. Tijdens deze werken is er geen hinder voor het doorgaand 
autoverkeer. Lokaal is er wel beperkte hinder voor voetgangers en fi etsers.

!



Hinder van  4 maart  tot eind augustus

Voetgangers en fi etsers
• Verplaatsen zich in beide richtingen via 
de Burgemeester Michel Du Tré-straat, 
Kerkstraat, Vierschaar en Hoogstraat.

Openbaar vervoer
• Lokaal verkeer rijdt om via de 
Pontravelaan, Gentstraat en Hoogstraat.

Vrachtverkeer
• Volgt een omleiding via de E17.

Vanaf 4 maart wordt de Abdij van Roosenberglaan afgesloten. 
Voor het verkeer gelden de volgende maatregelen:

Gemotoriseerd verkeer
• Lokaal verkeer rijdt om via de 
Pontravelaan, Gentstraat en Hoogstraat. 

• De Hoogstraat wordt tijdelijk 
toegankelijk voor dubbelrichtingsverkeer
tussen Vierschaar en de Abdij 
van Roosenberglaan. Let op: er geldt 
een parkeerverbod in beide richtingen.

• De Kerkstraat wordt enkelrichting, 
in de richting van de Hoogstraat.

N446

Werfzone fase 4

Omleiding voor lokaal gemotoriseerd verkeer

Fietsomleiding

Hoogstraat tijdelijk dubbelrichtingsverkeer

Legende N
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Hinder van  begin mei  tot midden juli

Voetgangers en fi etsers
Er wordt een veilige corridor afgezet 
langs de werfzone, aan beide zijden 
van de Durme. Fietsers en voetgangers 
kunnen zich dus tussen Waasmunster 
en Hamme  verplaatsen.

Openbaar vervoer
De bussen van lijnen 37 en 82 ondervinden 
hinder en volgen een omleiding. 
Op delijn.be/routeplanner of de app van 
De Lijn vindt u actuele informatie over 
de hinder terug.

Vanaf begin mei wordt de Durmebrug volledig afgesloten. Voor het verkeer 
gelden de volgende maatregelen:

Gemotoriseerd verkeer
Verkeer tussen Waasmunster en 
Dendermonde rijdt in beide richtingen
om via de Omleidingsbaan Oost (N47) 
en de E17.

Vrachtverkeer
Verkeer van en naar het bedrijventerrein
rijdt via de Neerstraat, Waasmunsterbaan, 
Rozenstraat (N473) en Grote Baan (N70)..  

Overbodige lagen mogen verwijderd worden.
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Zorgvuldig met regenwater 
omspringen

Gescheiden riolering
• Aquafi n maakt gebruik van de werken 
om gescheiden riolering aan te leggen. 
Bij gescheiden riolering worden er 
2 rioolbuizen onder de grond gelegd. 
Een buis is voor huishoudelijk afvalwater, 
afkomstig van wasmachines of douches. 
De andere buis is voor regenwater.

• Het afvalwater wordt naar 
het waterzuiveringsstation vervoerd, 
het regenwater loopt naar waterlopen 
in de buurt en de grachten langs 
de N446.

Opgewaardeerde grachten
• De bestaande grachten langs de N446 
worden opgewaardeerd: ze worden 
opnieuw uitgegraven en gezuiverd. 
Dat zorgt voor een nettere en zuivere 
omgeving.

• De vernieuwde grachten spelen ook 
een belangrijke rol in het opvangen 
en het vervoeren van regenwater. 



Wonen en werken in de werfzone

Blijven zijstraten wel 
toegankelijk?
• Zijstraten die aansluiten op de werfzone 
zijn toegankelijk tot aan de werfzone. 
Vanaf daar zijn ze afgesloten. 
Bewoners moeten dus omrijden.

Blijft mijn oprit toegankelijk?
• Te voet geraakt u altijd tot bij uw oprit. 
Tijdens de werkuren (6.30 tot 17 uur) is 
het niet mogelijk om uw woning te 
bereiken met de wagen.

• ‘s Avonds en na de werkuren heeft 
u maximaal toegang tot uw oprit, 
maar ook dat is niet altijd mogelijk. 
Bij de aanleg van de riolering of bij 
het asfalteren kan dat bijvoorbeeld niet.

• De aannemer houdt u tijdens de werken 
zo goed mogelijk op de hoogte via 
een briefje in de bus. Als u zeker wil 
zijn dat u weg kan rijden met de auto, 
parkeert u best buiten de werfzone.

Hoe verloopt de afvalophaling 
tijdens de werken?
• Er komen verzamelpunten in 
de werfzone. Hier plaatst u uw 
vuilniszakken de avond voor 
de afvalophaling, zoals het in 
uw afvalkalender staat meegedeeld. 

• De locatie van deze verzamelpunten 
wordt nog meegedeeld in de brief
van de aannemer.

Blijft mijn handelszaak 
bereikbaar?
• De werfzone is niet steeds toegankelijk 
tijdens of buiten de werkuren. 

• Heeft u een belangrijke levering 
gepland? Neem contact op met 
onze omgevingsmanager via 
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
of via 0476 72 22 57. Samen met 
de aannemer wordt er naar een 
passende oplossing gezocht.



Schrijf u in op onze nieuwsbrief via 

wegenenverkeer.be/waasmunster

of via de QR-code.

Contacteer ons via 

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be. 

Blijf op de hoogte

Communicatie
Voor de werken starten, informeren we u 

via bewonersbrieven in de bus en de website.

Op de website vindt u steeds de laatste informatie terug.


