
BIM-uitvoeringsplan project XXXXXXXXX - Vx.x - Bijlage 3

Bijlage 3: Clash- en issuedetectie

Bestektitel Datum
Besteknummer Versie
Dossiernummer

Indien de 4D-clash- en issuedetectie wordt aangeduid als BIM-toepassing, dan wordt aangenomen dat deze gebeurt voor 
alle fasen van het project. Als in dat geval de 4D-clash- en issuedetectie zou gelden voor andere (groepen van) objecten 
dan voor de standaard 3D-clash- en issuedetectie, dan wordt een tweede tabel voor de controle op clashes/issues specifiek 
voor het planningsaspect toegoevoegd. Het is mogelijk dat bepaalde objecten niet of slechts gedeeltelijk gemodelleerd zijn 
in bepaalde fasen. De clash- en issuedetectie gebeurt dan in de mate van het mogelijke. 
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Grondwerken
Verhardingen en 
wegfunderingen
Lijnvormige elementen
Afschermende constructies
Kantopsluiting
Geluidswerende constructies 
Signalisatie (permanent)
Markeringen
Verkeersbordopstelling
Draagconstructies
Rioleringen
Nutsleidingen (behalve 
rioleringen)
Waterlopen 
Vegetatie
Ecologische maatregelen
Kunstwerken 
Bestaande toestand inclusief 
de huidige nutsleidingen
Elektromechanische uitrusting
Proeven en metingen
Software en hardware
Tijdelijke elementen
Vrijeruimteprofiel
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Voor het raadplegen van welke objecttypes onder elk van deze groeperingen vallen, verwijzen we naar:
- de uitvouwbare template van deze tabel (Bijlage 3 - XLSX) op de website (https://wegenenverkeer.
be/zakelijk/documenten?search=uitvoeringsplan) 
- naar de thematische deelimplementatiemodellen op de OTL-publicatieomgeving (https://wegenenverkeer.data.
vlaanderen.be/).


