TYPEDWARSPROFIEL 1: buiten bebouwde kom

Rooilijnbreedte: 22.00m

Bouwklasse BF

- Toplaag AB-4C, E=4 cm

+ Onderlaag APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue k
toevoegsels, type I, E =25 cm

- Onderfundering type Il, E =20 cm

- Geotextiel

+ Geprefabriceerde betonnen boordsteen 1D2
- Fundering en stut in schraal beton

+ Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende
geotextiel, du = 80 mm
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orrelverdeling zonder

TYPEDWARSP

Bouwklasse B4

+ Toplaag SMA-C2, E =4 cm

- 1e onderlaag APO-A, E =7 cm
- 2e onderlaag APO-A, E =8 cm
+ Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IA, E =25 cm
+ Onderfundering type II, E =20 cm

- Geotextiel

ROFIEL 3: binnen bebouwde kom

Rooilijnbreedte: 18.46m

Bouwklasse BF

- Toplaag AB-4C,E=4cm

+ Onderlaag APO-A, E =6 cm
toevoegsels, type I, E =25 cm

+ Geotextiel

+ Geprefabriceerde betonnen boordsteen 1D2
+ Fundering en stut in schraal beton

geotextiel, du = 80 mm

T.h.v. opritten: buiten bebouwde kom

- Fundering en stut in schraal beton

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

- Onderfundering type II, E =20 cm

Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende

geotextiel, du = 80 mm

- Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende

+ Geprefabriceerde betonnen kantstrook IIE1
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Geprefabriceerde betonnen kantstrook IIE1
Fundering en stut in schraal beton

Bouwklasse B4

+ Toplaag SMA-C2, E=4 cm

- 1e onderlaag APO-A, E =7 c¢m
- 2e onderlaag APO-A, E =8 ¢m
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IA, E = 25 cm
+ Onderfundering type Il, E =20 cm
- Geotextiel

- Betonstraatstenen 220x220x80 mm, kleur: grijs,

verband: halfsteens

+ Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4 cm

+ Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels, type |, E=25cm

+ Onderfundering type II, E =20 cm

- Geotextiel

Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende -
geotextiel, du = 80 mm

+ Geprefabriceerde betonnen Perronband
- Fundering en stut in schraal beton

T.h.v. opritten: binnen bebouwde
kom
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geotextiel, du = 80 mm

- Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende

TYPEDWARSPROFIEL 2: buiten bebouwde kom

Rooilijnbreedte: 17.65m
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Bouwklasse BF
- Toplaag AB-4C, E=4 cm
+ Onderlaag APO-A, E=6 cm

toevoegsels, type |, E =25 cm
- Onderfundering type II, E =20 cm
- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen boordsteen 1D2
- Fundering en stut in schraal beton

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

Bouwklasse B4

+ Toplaag SMA-C2, E =4 cm

- 1e onderlaag APO-A, E =7 cm
- 2e onderlaag APO-A, E =8 cm
+ Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IA, E
+ Onderfundering type II, E =20 cm
- Geotextiel

L Geprefabriceerde betonnen kantstrook IIE1
- Fundering en stut in schraal beton

Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende
geotextiel, du = 80 mm

TYPEDWARSPROFIEL 4: binnen bebouwde kom

Rooilijnbreedte: 17.00m

=25cm

Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende -
geotextiel, du = 80 mm

- Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende
geotextiel, du = 80 mm
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Bouwklasse B4

+ Toplaag SMA-C2, E=4cm

- 1e onderlaag APO-A, E =7 c¢m
- 2e onderlaag APO-A, E =8 ¢m

+ Onderfundering type II, E =20 cm
- Geotextiel

- Betonstraatstenen 220x120x80 mm, kleur: grijs,

verband: elleboogverband

+ Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

zonder toevoegsels, type |, E =23 cm

- Onderfundering type II, E =20 ¢cm (+ 10 cm als

minder-hinder steenslag t.h.v. opritten
aangeduid door leidend ingenieur)

Bouwklasse BF

+ Toplaag AB-4C, E =4 cm

+ Onderlaag APO-A, E=6 cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels, type |, E =25 cm

- Onderfundering type II, E =20 cm (+ 10 cm als minder-hinder
steenslag t.h.v. opritten aangeduid door leidend ingenieur)

- Geotextiel

Bouwklasse B4

+ Geprefabriceerde betonnen boordsteen D2 - Toplaag SMA-C2, E =4 cm

- Geotextiel

+ Geprefabriceerde betonnen kantstrook IIE1
+ Fundering en stut in schraal beton

+ Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende
geotextiel, du = 80 mm

+ Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IA, E = 25 cm

- 1e onderlaag APO-A, E =7 cm

- 2e onderlaag APO-A, E =8 cm

- Steenslagfundering met continue
korrelverdeling met toevoegsels,
type IA, E=25cm

+ Onderfundering type II, E =20 cm

- Geotextiel

+ Fundering en stut in schraal beton

verband: elleboogverband

zonder toevoegsels, type |, E =23 cm

+ Geotextiel

+ Geprefabriceerde betonnen kantstrook I1E1
- Fundering en stut in schraal beton

- Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende
geotextiel, du = 80 mm

Bouwklasse BF

- Toplaag AB-4C, E=4 cm
+ Onderlaag APO-A, E=6cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder

toevoegsels, type I, E = 25 cm

- Onderfundering type I, E =20 cm (+ 10 cm als minder-hinder

steenslag t.h.v. opritten aangeduid door leidend ingenieur)

- Geotextiel

+ Geprefabriceerde betonnen boordsteen D2
+ Fundering en stut in schraal beton

- Betonstraatstenen 220x120x80 mm, kleur: grijs,

+ Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom = 4 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

+ Geprefabriceerde betonnen boordsteen ID2
- Fundering en stut in schraal beton

- Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende

geotextiel, du =80 mm

- Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende
geotextiel, du = 80 mm

TYPEDWARSPROFIEL 5
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Verbred

L Bouwklasse BF
+ Toplaag AB-4C, E =4 cm

ing bestaand fietspad: rode asfaltverharding Verbreding bestaand fietspad: rode asfaltverharding

T.h.v. opritten

Al A

+ Onderlaag APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
toevoegsels, type |, E =25 cm

- Onderfundering type II, E =20 cm (+ 10 cm als minder-hinder
steenslag t.h.v. opritten aangeduid door leidend ingenieur)

: met zwaar verkeer

- Geotextiel
Schaal 1/50 - Geprefabriceerde betonnen boordsteen ID2

+ Fundering en stut in schraal beton
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+ Onderfundering type Il, E = 20 cm (+ 10 cm als minder-hinder

steenslag t.h.v. opritten aangeduid door leidend ingenieur)

- Gefigureerd
cementbeto

- Steenslagfu
zonder toev
+ Onderfunde
minder-hind

- Geotextiel

Bouwklasse B4

- Toplaag SMA-C2, E =4 ¢m

- 1e onderlaag APO-A, E =7 cm
- 2e onderlaag APO-A, E =8 cm

+ Drainagebuis: Kunststof
geotextiel, du = 80 mm

+ Onderfundering type II, E = 20 cm
- Geotextiel

aangeduid door leidend ingenieur)

Bouwklasse BF

- Toplaag AB-4C,E=4cm

+ Onderlaag APO-A, E =6 cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
toevoegsels, type I, E =25 cm

- Onderfundering type II, E =20 cm (+ 10 cm als minder-hinder
steenslag t.h.v. opritten aangeduid door leidend ingenieur)

- Geotextiel

e ongewapende
nverharding, verdeuveld met
luchtbelvormer, E=18cm, dwarsvoegen elke 4m

ndering met continue korrelverdeling
oegsels, type 1A, E =17 cm

ring type II, E =20 cm (+ 10 cm als
er steenslag t.h.v. opritten

+ Geprefabriceerde betonnen boordsteen 1D2
+ Fundering en stut in schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen kantstrook IIE1
+ Fundering en stut in schraal beton

omwikkeld met waterdoorlatende

+ Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IA, E =25 cm
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. Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende
Bouwklasse BF - Geprefabriceerde betonnen kantstrook IIE1 Bouwklasse B4 geotextiel, du = 80 mm
- Toplaag AB-4C, E =4 cm - Fundering en stut in schraal beton - Toplaag SMA-C2, E = 4 cm Drainagebuis: Kunststof omwikkeld met waterdoorlatende
L Onderlaag APO-A, E =6 cm - 1e onderlaag APO-A, E =7 cm geotextiel, du = 80 mm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder - 2¢ onderlaag APO-A, E =8 cm '
toevoegsels, type I, E =25 cm - Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels, type IA, E = 25 cm
- Onderfundering type II, E =20 cm - Onderfundering type II, E = 20 cm
- Geotextiel - Geotextiel
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