17.00

AY]

(o) Groenzone haag Rijweg

Groenzone

Erfweg
e
L, 010 50 [,V L Loto 180 0.50 |,0.45

i
0.45 2.30

N

B

—

TROTTOIRBAND TYPE ID2
SCHRAAL BETON 0.15

KANTSTROOK TYPE IIIB “Toplaag type SMA-C2, 4cm
- SCHRAAL BETON 0.30 - 1e onderlaag APO-A, 8cm
- Scheurremmende laag met bitumineus membraan (*)
- 2e onderlaag APO-A, 8cm
- Steenslagfundering, continue korrelverdeling, type IA,
25cm (ingezaagd)
- Onderfundering type I, 35 cm
- Geotextiel type 2.1B

- Trottoirband type 1D2
- Fundering in schraal beton

Bouwklassegroep B8

- Betonstraatstenen 220x110x100, verband: visgraat, kleur: grijs

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, 4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
toevoegsels, type Il, E=10cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
toevoegsels, type |, E=20cm .

- Onderfundering type Il, E=20cm + 10 cm minder hindersteenslag

- Geotextiel type 2.1B

(*) indien vereist, te bepalen door opdrachtgever, bij
kans op zettingsscheuren

Typedwarsprofiel: Fietspad
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| - Fundering in schraal beton

Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x220x80, kleur: roodbruin/
grijs t.h.v. rotondes, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, 4cm

- Steenslagfundering, continue korrelverdeling met
toevoegsels, type IIA, E=20cm

- Onderfundering type Il, E=30cm
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Typedwarsprofiel: Rotonde
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& |- Toplaag type SMA-C2, 4cm

- 1le onderlaag APO-A, 8cm
- 2e onderlaag APO-A, 8cm
25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type Il, 35 cm
- Geotextiel type 2.1B

kans op zettingsscheuren

- Rotondeblokken ter plaatse gestort, 50x50x12/20 cm
+ Fundering en stut van schraal beton,E= 0.225m*/m

- Scheurremmende laag met bitumineus membraan (*)

- Steenslagfundering, continue korrelverdeling, type IA,

(*) indien vereist, te bepalen door opdrachtgever, bij

Bouwklassegroep B3

- Doorgaand gewapende cementbetonverharding, E=22cm *

- Tussenlaag type ABT-B, E=5cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
met toevoegsels, type lIA, E=10cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
met toevoegsels, type |A, E=20cm

- Onderfundering type Il, E=30cm

Typedwarsprofiel ter hoogte van inrit
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- TROTTOIRBAND TYPE ID2
- SCHRAAL BETON 0.15

Bouwklassegroep B8

- Grasbetontegels opgevuld met steenslag 2/6.3, 12cm
- Fundering van drainerend schraal beton, 25 cm

- Onderfundering type Il, E=20cm

- Geotextiel type 2.1B

- Trottoirband type ID2
- Fundering in schraal beton

Bouwklassegroep B8
- Betonstraatstenen 220x110x100, verband: visgraat, kleur: grijs
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
toevoegsels, type Il, E=10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
toevoegsels, type |, E=20cm .
- Onderfundering type Il, E=20cm + 10 cm minder hindersteenslag - HOOdeGg + ErfWegen

- Geotextiel type 2.1B

- Geotextiel

* met ribbelprint

- Geprefabricate betonnen trottoirband type IF1
- Fundering en stut van schraal beton
E=0.191m%*/m
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joosensw1313
Text Box
Bouwklassegroep B3
- Toplaag type SMA-C2, 4cm
- 1e onderlaag APO-A, 8cm
- Scheurremmende laag met bitumineus membraan (*)
- 2e onderlaag APO-A, 8cm
- Steenslagfundering, continue korrelverdeling, type IA, 25cm (ingezaagd)
- Onderfundering type II, 35 cm
- Geotextiel type 2.1B

(*) indien vereist, te bepalen door opdrachtgever, bij kans op zettingsscheuren
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Text Box
- Trottoirband type ID2
- Fundering in schraal beton
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Typedwarsprofiel: Fietspad
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Text Box
Bouwklassegroep BF
- Betonstraatstenen 220x220x80, kleur: roodbruin/ grijs t.h.v. rotondes, verband: halfsteens
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, 4cm
- Steenslagfundering, continue korrelverdeling met toevoegsels, type IIA, E=20cm
- Onderfundering type II, E=30cm
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- Trottoirband type ID2
- Fundering in schraal beton
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- Trottoirband type ID2
- Fundering in schraal beton
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Typedwarsprofiel ter hoogte van inrit
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joosensw1313
Text Box
Bouwklassegroep B8
- Grasbetontegels opgevuld met steenslag 2/6.3, 12cm
- Fundering van drainerend schraal beton, 25 cm
- Onderfundering type II, E=20cm
- Geotextiel type 2.1B

joosensw1313
Text Box
Bouwklassegroep B8
- Betonstraatstenen 220x110x100, verband: visgraat, kleur: grijs
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
  toevoegsels, type II, E=10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
  toevoegsels, type I, E=20cm
- Onderfundering type II, E=20cm + 10 cm minder hindersteenslag
- Geotextiel type 2.1B
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Typedwarsprofiel: Rotonde
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* met ribbelprint
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Text Box
Bouwklassegroep B3
- Toplaag type SMA-C2, 4cm
- 1e onderlaag APO-A, 8cm
- Scheurremmende laag met bitumineus membraan (*)
- 2e onderlaag APO-A, 8cm
- Steenslagfundering, continue korrelverdeling, type IA, 25cm (ingezaagd)
- Onderfundering type II, 35 cm
- Geotextiel type 2.1B

(*) indien vereist, te bepalen door opdrachtgever, bij kans op zettingsscheuren
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E=22cm *
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E=20cm
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E=10cm
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B3
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E=30cm
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Bouwklassegroep B8
- Betonstraatstenen 220x110x100, verband: visgraat, kleur: grijs
- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, 4cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
  toevoegsels, type II, E=10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder
  toevoegsels, type I, E=20cm
- Onderfundering type II, E=20cm + 10 cm minder hindersteenslag
- Geotextiel type 2.1B


